Panasonic 

取扱説明書基本編 

I 工事説明書付き I 


ネットワークカメラ 
品番 DG-NW484S 



ぶみ 

イ互ミ正 ま別添付]このたびは、八すソニック製品をお買い上げいただき、まことじありびとうご 
- ' ざいます。 

• この取扳説明書と保証書をよ < お読みのラえ、正し < 安を[こお使いください。 
•ご使用前に「まを上のご!主意」 （8 〜9ページ）は、必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扳説明書とと 
ち[こ大切に保管してくださし、。 








はじめに 


CD - ROM ^. 

取お説巧書基本編（本書) 

保証書 . 

ラベル （ MAC アドレス）’ 


U •(下の巧属品は取が工事に使用します。 


4 P アラー厶ケーブル . 1$ 

3 P 電源ケーフル . 1本 

RJ -45 メスーメス変換コネクタ—1 m 

取巧金具 . 1個 

ドライバービット . 1 fi 

防水テープ（プチルゴ厶テープ） • ’ ’ ’1個 


^ CD - ROM には IP 簡単設定ソフトウエア、表示用プラグインソフトウエア、標準操作編 • 
標準設定編 （ PDF ファイル）び細められています。 


商品概要 


本機はネットワーク巧の10 BASE - T /100 BASE - TX 端子（ネットワーク端モ）を装備 
した監視用カメラです。 

ネットワーク端子を使い 、 LAN (Local Area Network ) またはインターネットなどのネッ 
トワークとネ機の接続じよって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピュータ ー( じ(下、 
PC ) でカメラの画像を確認します。 

メモ . 

• PC でカメラの画像を確認する揚合は、 PC のネットワーク環境の設定び必要です。 
また、インターネット用ブラウヴーをインス!ルする必要びあります。 


•スーパーダイナミック皿方式 （ SUPER - D 皿）を採用 
•才ートバックフォーカス機能 （ A 巨 R を搭載 

•監視エ I 」アので、侵入音などの動さを感知して、アラー厶信号を発報するモーションディ 
テクター機能を搭載 

• プ□グレッシフ出力を搭載（動き適麻型 I - P 変換機能） 

• JPEG / MPEG -4 を同時配信可能なデュアルエン〕ード機能搭載 

• Power over Ethernet ( IEEE 802.3 af 準拠。 L ソ下、 PoE 。） 機能搭載 

• SD メモ ij - 力ードス□ットを搭載 


付属品をご確認ください 


枚冊ぶ枚 
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本機の取扳説明書は、本書と標準操作編 （ PDF ファイル）•標準設定編 〔 PDF ファイル） 
の3部構成になっています。 

本書では、設置のしかたとネットワークの接続-設定のしかた[こついて説日月しています。 

本機の操作と設をのしかたは、巧属 CD - ROM 肉の ff 標準操作編-標準設定編 J ( PDF ファ 
イル）客参照して<ださい。 PDF マニュアルをご覧じなるには、アドビシステ厶ズなの 
Adobe ® Reader ® が必要です。 



Pentium ®4 2.4 GHz 政上推奨 
5^2 1\/1巨1ソ上 

10巨 ASE-T または1 0 OBASE-TX 1ポート 
解像度： 1024 X 768 ピクセル L ソ上、 

発色 ： True Color 24ビット L ソ上 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional SP 4 日本語版誤 
Microsoft ® Windows @ XP Home Edition SP 2 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional SP 2 日本語版 
Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 SP 2 日本語版 
Microsoft ® Internet Explorer ® 7.0日本語版 
^ ミす麻 OS が Microsoft ® Windows ® 2000 Professional SP 4 
日本語版の揚合、 Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 SP 1 日 
本語版 

CD - ROM ドライブ（取お説明書および客種ソフトウエアを使用す 
るため） 

DirectX ® 9.0 c 政上 

Adobe ® Reader ® ( CD - ROM 巧の取お説明書を閲覧するた故） 

メモ . 

• 推奨が外の還境の PC を使用した揚合は、画面の描画が遅くなる、またはブラウヴー 
が操作できなくなるなどの不具含が発生する恐れがあります。 


CPU 

— 

ネットワーク機能 
画像表示機能 

ミす麻 OS 


ウェブブラウヴー 


その他 
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はじめに（つづき） 


商標および登録商標について 


• Microsoft 、 Windows、ActiveX および DirectX は、米国 Microsoft Co の oration の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Intel および Pentium は、 ァ乂 リカ含衆国およびその他の国におけるインテルコーポレー 
シヨンまたはそのす含なの商標または登録商標です。 

• Adobe および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶ブな）の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•「 i モード」および Fi-modeJ □コ"は、 NTT ドコモの登録商標または商標です。 

• SD □コ"は商標です。 

•その他、本文中のな名および商品名は、咨なの登録商標または商標です。 


著作巧について 


本製品に含まれるソフトウェアの譲;度、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、 I 」バース 
エンジニア I 」ング、並びに輸出をちじ違反した輸出行為は禁じられています。 


免責について 


• この商品は、特をのエ I 」アを巧象に監視を行ラための映像を得ることを目的に作られた 
ちのです。この商品単独で犯罪などを防止するちのではありません。 

•弊なはいかなる揚合ちじ(下に関して一切の責任を負わないちのとします。 

① 本商品に関連して直接または間接に舞生した、偶舞的、特殊、または結果的損害•被 

を 

② お客様の誤使用や不を意による障害または本商品の破損など 

③ お客様による本商品の分解、修理または改造び行われた揚合 

@本商品の故障-不具合を含む何らひの理由または原因じより、峡像び表示できないこ 
とじよる不便-損害-被害 

⑤第兰音の機器などと組み合わせたシステ厶じよる不具合、あるいはその結果被る不 
便-損害-被害 

③お客様じよる監視峡像（記録を含を')び何らかの理由じより公となりまたは監視目的 
外に使巧され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵 
害などを理由とするいひなる賠償請巧、クレー厶など 
⑦登録した情報の容び何6かの原因により、消失してしまうこと 
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個人情報のイ呆護について 


本機を使届したシステ厶で撮量ミされた本人び判別でさる情報は、「個人情報の保護に関する 
ま律」でをめられた「個人情報」じ該当します。*" 

ま律に化って、映像情報を適正 I こお取0あい<ださし、。 

※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を巧象とする方イ 
ドライン」における〔個人情報に該当する事例】を参照して<ださし、。 

•本商品ととちに使用する SD メモ IJ ーカードに記録された情報の容は、「個人情報」に該 
当する揚合びあります。本商品び廃棄、譲渡、修理などで第五ちじ;度る揚合は、その取 
りあいに十分じを意してください 。 SD メモリーカードは取り外し、保管管理してくださ 
い。 


ネットワークに関するお願い 


本商品はネットワークへ接続して使用するため、 U •(下のよ5な被害を受けることび考えら 
れます。 

① 本商品を経由した情報の漏えいゆ流出 

② 悪意を持つた第兰音による本商品の不正操作 
◎悪意を持つた第五ちじよる本商品の巧害ゆ停止 

このよラな被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のよラな対策ち含め、ネットワーク 
セキュ I 」ティ巧策を十分に行つて<ださい。 

•ファイアウォールなどを使用し、をを性の確保されたネットワーク上で本商品を使巧す 

• コンピューターび接続されているシステ厶で本商品を使用する揚合、コンピューターウ 
イルスや不正プ□グラ厶の感染に巧するチ I ックや駆除び定期的に行われていることを 
確認する。 

•不正な攻撃から守るため、ユーヴー名とパスワードを設定し、□グインできるユーヴ ー 
を制限する。 

•画像データ、認証情報（ユーヴー名、バスワード）、アラー厶メール情報、 FTP ヴーバ ー 
情報、 DDNS サーバー情報などをネットワーク上に漏えいさせないため、ユーヴー認証 
でアクセスを制限するなどの巧策を実施する。 

• 本機、ケーブルなどび容易に破壊されるよラな揚巧に設置しない。 
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麗編 


SD メモリーカードの取りあい . 

SD メモ IJ - 力ードを取り巧け/取り外し’ 


ヒーター ユニットについて…… 

ヒーターユニッ トの取り付けかた 


接続例 . 

ネットワークの設定をする 


ソフトウェアをインス!-―ルする’’ 
IP 簡単設をソフトウてアを使用して 
本機の設ををする . 


簡単 
操作編 


PC から画像を見る . 

1台の力六ラの画像を見る•’ 
複数台の力 ラの画像を見る 


if ード端末から画像を見る* •• 
アラー厶豬生時の動作じついて 


アラー厶の種類について . 

アラー厶発生時の動作じついて 


ヘルプを見る . 

ヘルプ画面を表示する 


その他 


故障かな？！ . 

仕様 . 

保証と アフターサービス 
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金属のエッジで手をこすらない 


0 


強くこするとけびの原因じなりま 
す。 


塩害や腐食性ガスが発生する場所 
に設置しない 


0 


取は部び窠化して、這下などの事故 
の原因じなのます。 


異物を入れない 

0 水や金属び巧部に入ると、义狼が感 
電の原因じなります。 


• ただちに電源を切り、販壳店にご連絡くだ 
さし、。 


工事は販売店に依頼する 

〇 工事には技術と経験び必要です。 

义巧、感電、けむ\器物損壊の原因 
となります。 

• 必ず販壳店じご依頼くださし、。 


お使いになる人または他の人への危害、財産への損害を未然[こ防止するため、必ずおすの 
し、にだくことを、次のよ51こ説明しています。 


•表示の客を無視して誤った使い方をしたと善に生じる危害が損害の程度を、次の表示で 
区分し、説日月しています。 



•お守0いただ<肉容の種類を、次の総表示で区分し、説明しています。 
〔下記は総表示の一例です。） 



A 警告 


安全上のご注意 G ぶ、ず先守り〈ださい 








A 警告 



f 異常があるときは、すぐ使用をやめる 1 


〇 煙び出る、臭いびする、外部から当化するなど、そのまま使用すると火が-舊下による 
けび、器物損壊の原因となります。 


• 放置せずに、ただちに電源を切り、販売店にご連絡<ださし、。 







取り扱い上のお願い _ 

A 警告に記載している内客とともに、な下の項目をわずりください。 

使用上のお願い 


本機に電源スイッチはありません 
電源を切る揚合は、電源ブレーカーを切つ 
て < ださし、。 

長時間安をした性能でお使いいただ<ため 
じ 

高温-多湿の揚巧で長時間使巧した揚合は、 
部品の劣化じより寿命び短くなります。 
(推奨温度 +35° CL 乂下） 

設置揚所の放熱および暖房などの熱び直接 
当たらないよラにしてください。 


ドー厶カバーを直接触れないでくださし、 
カバーびちれると画質劣化の原因となりま 
す。 

取りあいはていねし、じ 

落としたり強し > 衝撃または振動をちえたり 

しないでくださし、。 

故障の原因じなります。 

使巧する PC について 
CRT タイプの PC モニター上に長時間同じ 
画像を表示すると、モニターじ損傷をちえ 
る揚合びあります。スクリーンセーバーの 
使巧をお勧めします。 

お手入れは 

お手入れをする揚合は、電源を切って<だ 
さい。けびの原因じなります。 

ベンジン-シンブーなど揮発性のちのをひ 
けたり、使巧したりしないでください。ケー 
スび変色する揚合びあります。 化学そラさ 
んを使届の際は、そのを意書きに従ってく 
ださし、。 


ちれびひどいときは 

化で薄めた台所用洗剤（中性）を柔らかし、 
巧じしみこませ、固<絞ってから軽<这、し、 
て<ださし、。 そのあと、乾いた柔らひい巧 
で、洗剤成分を完をじみさ取って<ださし、。 

表示について 

本機の識別、および電源その他の表示は機 
器後面および庭面を確認してくださし、。 

画像更新ま度じついて 
画像更新ま度はご利用のネットワーク環 
境、 PC 性能、被写体、アクセス数じより遅 
くなることびあります。 

MPEG -4 特許プールライセンスじついて 
本製品は MPEG -4 特許プールライセンス 
に関し、 LM 下の行為にかかわる個人使巧を 
除いてはライセンスされておりません。 

の画像情報を MPEG -4 ビデオ規格に準 
拠して （ rMPEG -4 ビデオ」）エンコー 
ドすること。 

00個人使用として記録された MPEG -4 
ビデオおよび/またはライセンスを受 
けているプ□バイダーひら入手した 
MPEG -4 ビデオを再生すること。 
詳細じついては 

http :// www . mpegla.com をしを照 
くださし、。 

レンスの清掃は 

レンスク1」ーニングぺーパー(めびねゆ力 
メラの清掃に使ラちの）で行って<ださし、。 
落剤を使用する揚合はアルコール類を使用 
し、ガラスク1」ーナーゆシンブー系のちの 
は使用しないで < ださし、。 
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SD メモ ij - 力ードじついて 
• SD メモ ij - 力ードは、本機の電源を切っ 
てひら取0がけて<ださい。電源を入れ 
たまま取りがけると、正常に動作しない 
揚合ゆ 、 SD メモリーカードじ記録されて 
いたデータび破損する可能性びありま 
す。 

SD メモ IJ - 力ードの取り巧け•取り外し 
の方法は29ページを参照して < ださし、。 
•未フ3-マットの SD メモリーカードを 
使用する揚合は、ネ機で SD メモ IJ 一力一 
ドをフ3-マットしてひら使用して<だ 
さい。フ ォー マットすると、記録されて 
いたの容を消去します。モフ：マット 
の SD メモ IJ - 力ードゆ本機 U •(外で 
フォー マットした SD メモリーカードを 
使用すると、正當に動作しない揚合ゆ、 
性能び低下する可能性びあります。 

•フォーマットのしかたは、 [ T 標準設定編 J 
を参照して < ださい。 

•動作確認済み SD メモリーカードの使用 
をお勧めします （—15 ページ)。弊な巧 
奨品た(外の SD メモ IJ - 力ードでは、正 
常に動作しない揚合や、性能お下の可能 
性びあります。 

CCD 色フィルターの焼さはさについて 
画面の一部分にスポットがのよラな巧るい 
部分びあると、 CCD の部の色フィルターび 
劣化して、その部分び変色する揚合びあ0 
ます。固定監視の向さを変えた揚合など、 
前の画面にスポット化びあると変色して残 
ります。 


強い巧に本機を向けないで < ださし、 

•画面の一部にスポツスミァ巧るし、^写な 
卜化のよラな強いが 
びあると、ブルー5 广バ、 

ンヴ（強い化の H り もリ 

びじじを'現象)、ス — . 

ミア（強い化の上下 カレ 乙 ミング 

じ縦搞び発をする現 
象）ををじる揚合びあります。 

消耗品じついて 

巧の部品は消耗品です。寿命時間を目をじ 

交換して<ださい。ただし、使用環境、使 

用条件じよって変わります。 

を却ファン ：約30 000時間 

除湿素モについて 

•本機は、カメラの部をお湿度に保つため 
除湿素モを肉蔵しています。これじより 
結露を防ぎます。 

•温度、湿度、天候などのま件によっては 
結露び発をし、除湿に時間びかかること 
びあります。 

•除湿素子の表面を&さびないで<ださ 
い。 


除湿素子 
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各部の名前とはたらき 



①エンクロージャー 


® 傾き調整台座 


⑩ ズームロックつ まみ ⑨ フオーカスロックつ まみ 



.⑥チルトロックねじ 



⑧パンテーブル 


⑩パンロックねじ 
® モニター出力端子 


霞取付金具（付属品) 

感ネットワークケーブル 

J - ち 


@アラーム入出力 
ケーブル 



霞電源ケーブル 
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⑩ SD メモリーカードスロット 




































































のエンク □- ジャー 

② 取せ金具（け属品） 

③ ネットワークケーブル 

④ アラーム 入出カ ケーブル 

⑤ 電源グーブル 

⑥ チルト□ックねじ 

チルトの位置を固定します。 

⑦ 傾さ調整台座 

画の傾きを調節します。 

⑤パンテーブル 

カメラの化平方向のち度を調節します。 
◎フスーカス□ックつまみ 
フ3 -カス位置を固をします。 

⑩バン□ックねじ 

バン テーフルの 位置を固をします。 

⑩ブー厶□ックつまみ 
ズー厶位置を固定します。 

⑩ ヒーター 出カ コネクター 

ヒーターユニット（別売）のケーブルを 
接続します。 

⑩ INIT ボタン 
設定初期化ボタンです。 

沼) ABF ボタン 
ABF 起動用ボタンです。 


⑩ LED ON / OFF ポタン 

I 」ンク LED とアクセス LED の ON / 
OFF を設定します。 

メモ . 

• LED ON / OFF ボタンが ON かつ PC 
ひらの LED 表示の設定（標準設定 
編）が「点灯」の揚合、リンク LED 
とアクセス LED は点灯します。 

LED ON / OFF ポタンが OFF または 
PC からの LED 表示の設定び「消灯」 
になっていると点灯しません。 


重要 

• 通常の運巧では OFF に設定し 
てください。ドー厶に反射し 
て、画面に映りこを'揚合があり 
ます。 


⑩アクセス LED ( ACT ) 

受信が態を表示する LED です。 

⑩ U ンク LED ( LINK ) 

ネットワークの IJ ンク状態を表示する 
LED です。 

⑩ ABF LED ( ABF ) 

ABF の使用状態を表示する LED です。 
⑩モニター出力端子 

本機を設置する際に確認用のモニターを 
接続します。 

⑩ SD メモリーカードス□ット 
⑩ SD メモリーカードエラー LED 
SD メモリーカードのエラーが態を表示 
する LED です。 


はじめに 
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DG - NW 484 S の機能 


スーパーダイナミック血 （ SUPER - DUD 方ぶを探田 


撮影する揚巧の明るい部分と暗い部分の差び大さいと、カメラは巧るい部分に合わせてレ 
ンズの絞りを設をしてしま5ため、暗い部分び見えなくなってしまいます。逆に暗い部分 
じレンスの絞りを合わせると、明るい部分び見えなくなってしまいます。 

この日月暗差の大きな被写体の巧るい部分びよく見える画像と、暗い部分びよ<見える画像 
をデジタル地理で合成し、明るい部分ち暗い部分ち,お実に再現する機能をスーバーダイナ 
ミック機能と呼びます。 


B 音い場所が見えにくい 明るい場巧が見えにくい 



モーシヨンディテクター 


監視中、モニター巧じ動さび生じた、カメラを巧ゆみたなどで覆い隠された、カメラの向 
言を変えられたなどの揚合は、アラー厶信号をを出します。 

メモ . 

• モーションディテクター機能は、盗難、火がなどを防止するための専用装置ではあ 
りません。巧一発をした事故または損害に巧する責任は一切、負いひねます。 


プ□グレッシブ出力 


機能説明編 
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動きのある領域に発をするインターレースカメラ特有のギヴ輪郭を、動さ適麻型 I - P 変換 
機能で補正し、プ□グレッシフ画像に変換します。プ□グレッシフ画像に変換し、静止物 
体.動 < 物体の両方を美しく撮穀します。 
























プライバシーゾーン設定 


監視する揚巧に住をなど写した<ない揚所びある揚合は、写らないよラに設定でさます。 


オートパックフォーカス機能を搭載 


本機のボタン操作により、自動的にバックフ;}-カス調整びでき、設置工事び簡単です。 
設置後でち PC から調整びでさます。 

カラー映像と白黒映像の切り营え時、自動的にバックフ:}-カスを調整し、フ： J- カスず 
れを巧正します。 


SD メモリーカードに録画可能 


アラー厶発を時にカメラ画像を SD メモリーカードに保をします。 

ネットワーク障害中でち画像をバックアップでさます。 

メモ . 

• 動作確認済み SD メモI」 一 力ード 

パブソニック株式会な製 （64 MB、 128 MB. 256 MB、 日12 MB、 1 GB、2 GB) 
SDHC メモリーカードじは巧丽しておりません。 


カメラ電源工事び不要 （Power over Ethernet 受電) 


PoE 規格巧丽のネットワーク機器に接続することで、 LAN ケーブル"!本でカメラ電源の 
な給と、映像の伝をびできるため、カメラ電源-映像ケーブルエ事が必要ありません。 


ネットワーク擇境で高巧率運用ができるデュアルエンコーディング 


MPEG-4 と、 JPEG を同時に出力でさます。 

IJ アルタイ厶でモニタ IJ ングする揚合、または遠隔監視する揚合は MPEG-4 による運用、 
高画質で画像を記録-確認する揚合は JPEG じよる運巧をネットワーク環境上で同時に実 
現します。 


手軽に画像チェックびできる卜 mode 巧丽 


本機をインターネット接続している揚合は、サーバを介さずにカメラへダイレクトアクセ 
スして、携帯電話で画像 （JPEG) のお認、および巧るさ調整などび手軽じできます。 
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設置•接続のしかた 


設置上のお願い 

ここでは、設置方まを説明します。 

本機の設置-接続を始める前に必要な周辺機器ゆケーブルを確認し、準備して<ださい。 
接続する前に、本機、 PC など接続する機器の電源を切ってください。 

**- I事はお、ず販売店じのま員して<ださい。感電、けが、器松]}員壊 
/♦\胃 D の原因となります。 


カメラの取り付け場所じついて 

設置揚所はお買い上けの販売店とよくごホ目 

談のラえ、丈夫な壁面や天并面などをぶ< 

選んで、設置して<ださし、。 

• 強度び十分ある天井（コンク IJ- 卜天井 
など）じ取りがけてくださし、。 

• カメラ本体は建築物の基礎部分、または 
十分な強度びある部分に設置して< ださ 
い。 

本機は軒下設置巧です 

• 直射日光ゆ雨び直接当たる揚巧へは設置 
しないでくださし、。 

Ly 下のよラな揚巧での設置および巧巧はで 

さません 

• プールなど、薬剤を使巧する揚所 

• ちゅラ房などの誘気ゆミ由分のるい揚巧、 
および可燃性雰囲気中などの特殊環境の 
揚巧 

•放射線やX線、および強力な電波ゆ磁気 
の発をする揚巧 

• ミ毎上ゆお岸通り、および腐食性ガスび発 
をする揚所 

•使巧温度範囲 （—43 ページ）を超える 
揚巧 

• 車 S や船舶などのお動の多い揚巧 
(本機は車載届ではありません） 


• 強度び不十分な天并じ取り付ける揚合 
は、十分な補強を施して<ださし、。 

使用しない揚合は、放置せず、必ず撤去し 
てくださし、。 

ホワイトバランスについて 

次のよラな揚合は、ホワイトバランスび正 

しくとれないことびあります。 

• 白が極端にかない被写体ゆ単一色におい 
被写体を撮影する。 

• 朝夕の屋外や低照度の状態で撮影する 
• 極端に色温度び違ラ（カラーの照 B 月など） 
が態で撮穀する。 

静電気の除去じついて 
設置するとさは、あらかじめ金属ケース部 
などに手を触れて、人体の静電気を除去し 
て < ださし、。 

湿気やほこりの多い揚巧に設置しないでく 
ださし、 

肉部の部品びいたみやす<なり、故障の原 
因になります。 

ケーブルは雲な線などにおづけて配線しな 
いで < ださし、 


簡単設置編 
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カメラの電源び入/切でさるよラに電源エ 
事をして < ださし、 

本機には電源スイッチびありませんので、 
電源工事の際は、カメラの電源を入/切で 
さるよラに設置してください。 

ネットワーク接続について 
本機のネットワークケーフルを使ってネッ 
トワークに接続する揚合は、下のを意び 
必要です。 

• ネットワークび雷の彰響を受けないよう 
じ配線設置して < ださい。 

• 回転台と組み合わせて使巧することはで 
さません。 

取けねじの締めせけについて 
ねじやボルトは、取の巧け揚巧の材質や構 
造物に合わせて、しっぴりと締めがけて< 
ださい。ねじやボルトを締めたあとは、目 
視にて、びたつきびなく、しっかりと締め 
られていることを確認して < ださし、。 

取けねじは別途ご巧意< ださい 
本機を取り付けるねじは巧属されていませ 
ん。取り巧け揚所の巧質や構造、総質量を 
考慮してご用意ください。 

電波障害じついて 

テレビまたはラジスのを信アンテナ、強い 
電巧や磁巧（モーターやトランスなど）の 
おくでは、映像びゆびむ揚合びあります。 
このよラな揚合は、専用の違電線管を設け 
て、カメラケーブルを通線して<ださし、。 

PoE じよる電源供給について 

PoE (IEEE 802.3 af 準拠）巧丽のハフまた 

は給電装置を使用して < ださし、。 


簡単設置編 
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設置工事を夕台める前に 


カメラを壁または天并じ取り付けるじは、巧の方まびあります。 


重要 

• 取が金具（は属品）を取り付ける取がねじは取り化け揚巧の巧質に合わせてご用 
意<ださい。ただし、木ねじ、および、<ぎは使用しないで<ださし、。 

鋼な： M6 または M5 のボルト、ナツトで固をしてくださし、。 

コンク IJ- 卜壁： M6 または M 曰のアンカーボルトまたは AY プラヴポルトで固 
定して < ださし、。 

(巧奨締巧トルク M4 : 0启 N • m {8 kgf • cm} 

M5 :1占 N • m { 1曰 kgf • cm} 

M6 : 2 占 N • m {2 曰 kgf • cm}) 

• 取け金具は必ず矢印び上になるよラに取りがけてください。 

• 取り巧け揚巧のねじ引あ強度は、1ネあたり294 N {30 kgf} L ソ上必要です。 

. 石こラポードなど、強度び不十分な天井に取りがける揚合は、十分な補強を施し 
て < ださし、。 


取付金具（付属品）を固定する 

•ケーブルを通す巧び関いている壁、天井への取り巧け、露出配管を用いた取り巧けがで 
さます。 

• 配管巧ねじは、 JIS 己2404 (厚鋼電線管）の G22 または JIS 巨0202 (管用平行ね 
じ）の G3/4 じ巧麻しています。 

• 取巧金具を壁または天井に固をするねじは巧属していません。取り付け揚巧の巧質ゆ精 
造、総質量を考慮してご用意<ださい。 

• カメラを取は金具に固定するねじはカメラ本体に取りけけ6れています。 


簡単設置編 
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カメフを設置する 


取巧金具を取り巧けます。 

準備したねじ4本で取巧金具を天井 
や壁に直接あるいは埋め込みボック 
スに固定してください。（ねじは巧属 
されていません。） 

埋め込みボックスを使用する揚合は、 
ち下のイラストのよラに、2つを並べ 
て使用することをお勧めします。 
(ケーブルを通しゆす < するため） 

メモ . 


ケーブル通し巧 




2 ねじ3本をゆるめてエンク □- 
ジャーを外します。 

は属のドライバーピットを使ってね 
じを外します。 

メモ . 

• 別売の ドー厶カバー 

(WV-CW4C) と交換すると 
きはドー厶カバー付属の取あ 
説巧書を参照して < ださし、。 
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カメラを設置する（つづき） 


3 輸を用のねじを外します。 


4 電源ケーフルとアラー厶入出カケー 
フルを接続します。 

23ページの「ケーブルの接合部の防 
水処理じついて」を参照して<ださ 
い。 


5 取が金具にカメラを取り付けます。 
取けねじ4本でカメラを取が金具Iこ 
固定します。 

取0化けの際、取巧金具の位置巧め用 
凸部とカメラ本体のに置巧め用凹部 
を合わせて固をします。カメラ本体Iこ 
取りがけられている取がねじで確実 
じ固定します。（推奨トルク M4 : 
0.78N • m 旧 kgf . cm} 

取がねじを確実に固定することで力 
メラの巧水性び確保できます。 




簡単設置編 


20 


取付ねじ 












メモ 


埋め込みボックスを使用する揚合は、 
ケーブルをち図のよ5に引さ回して 
ください。 



6 調整用モニターの峡像を見なびら力 
メラアンヴルを調整します。 

25ぺージの「カメラを調整する」を 
参照して < ださし、。 

7 エンク□ー ジャーを取り巧けます。 
手順3で外したねじを付属のドライ 
バービットを使って締めます。 

取が金具の側面部ラインとエンク 
□-ジャー側面部の A マークを合わ 
せて取り巧けます。（推奨トルク： 
0.78N • m 旧 k 居千. cm}) 


側面部ライン 



モニター出力端子 
RCA ジャック） 



巧せを具 


メモ 


• エンク□-ジャーを取り巧けると、ピントびかしずれる揚合びありますので、 ABF 
ポタンを2秒■(上巧してな6ドー厶カバーを取りけけるひ、取り巧け後、 PC ひら 
最終調整をしてください。（一2己ぺージ） 

• SD メモ IJ- 力ードを使用する揚合は、エンク□-ジャーを取りがける前に取りけ 
けてください。（一29ぺージ） 


簡単設置編 
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ケーブルを接続する 















3P 電源ケーブル（が属品)、および 4P アラー厶ケーフル（化属品）と外部との 
接続ち同様に防水赃理をして < ださし、。 


付属のブチルゴ厶テープの巻きかた 
テープを約2倍の長さに引言延ばし(ち図参照)、ケー 
ブルの周りにききつけてください。テープを十分に引 
さ延ばさないと、十分なお水性び得られません。 


'//////////////////, 

'//////////////////, 


が )2 巧に延ばします。 


屋外に設置するとさはケーブルの K 水®理をしてください。カメラ本体は、本書に 
をめる設置工事び正しく砲エされ、かつ適切な防水処理が施工された揚合のみ、お 
化 （J 吃 IP66 巧当）です。取け金具は K 水巧麻ではありません。 


ケーフル接合部の防水処理について 

露出配線でカメラを設置する揚合ゆ、軒下に設置するとさはケーブルの防水®理をして< 
ださい。本体側は防水ですび、ケーブル端は防水巧丽ではありません。 

電源ケーブル（アラー厶入出カケーブルを含を)、 LAN ケーフルの接続部には、必ずけ属 
のフチルゴ厶テープを使用し、 LM 下の手順で巧化処理をして<ださい。化属のブチルゴ厶 
テープ■(外のビニールテープなどを使巧すると、隙間から水び入り、故障の原因になりま 
す。 


ブ電源ケーブル、アラー厶入出カ グー ブ 
ルの各コネクターを接続します。 

ク LAN ケーブルのコネクターを接続し 
ます。 

3 各種接続部にプチルゴ厶テープを巻き 
けけます。 
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ケーブルを接続する（つづき） 


ケーブルを露出配線する揚合は、必ず接続管 
を使用して、ケーブルじ直射曰化び当た6な 
いよラにしてください。 



ケーブルびカメラの下側になるよラに取り 
付けて<ださい。また、取が金具の横にケー 
ブルをいったん引さ出して下向さじした後、 
上向さじ配線します。 



壁に取りけける揚合は、化巧さ溝が下側にな 
るよラに取り付けて < ださし、。 

また、水巧き溝はみさびないでください。水 
巧き溝をみさぐと、カメラ後部の除湿素子が 
機能しません。また、取巧金具の巧部にた 
まった水び除湿素モをみさぎ、故障の原因に 
なります。 
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カメラを調整する 


1 調整用モニターの峡像を見なびら力 

メラアンヴルを調整します。 

モニター出力端子じ調整用モニター 
(ルさな液晶モニターなど）を接続 

し、カメラアングルを調整して < ださ 

い。 

カメラアングルをミ关めるとさは、下 

の手順①②◎の微調整をくり返しな 

びら設定してくださし、。 

① バン□ックねじをゆるめて、化平 
方向にカメラ部を回転させ、バン 
を調整します。 

② チルト□ックねじ （2 ひ所）をゆ 
るめて、垂直方向にカメラ部を回 
転させ、チルトを調舊します。 

③ 傾き調整台座を回し、画の傾きを 
調舊します。 

④ カメラアングルびミ关まったらバン 
□ックねじとチルト□ックねじを 
締めます。 

メモ . 

• バン、チルト調整と同時に、手順2のフ： J- カス調整をしてください。 


重要 

• バン□ックねじを確実にしめてくださし、 

(巧奨締巧トルク： 0.59 N • m に kgf • cm}) 


® 傾き調整台座 



パンテーブル 


( D チルトロツクねじ 


①パンロックねじ 
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カメラを調堅する（つづき） 


2 


フォー カスを調整します。 

パン、チルトの調整と同時に調整をし 
ます。 

L リ下の手順①②をくり返し、フ：力 
スを調整して < ださし、。 

① スー厶□ックつまみをゆるめて、 
TELE ^ 一 WIDE 間で適当な画角 
じ動ひし、スー厶□ックつまみを 
締めます。 

② フ: J - カス□ックつまみをゆるめ 
て、 フオー カスを粗調整し、 つ巧一 
カス□ックつまみを締めます。 


②フオーカスロックつまみ 


のズームロックつまみ 



メモ 


ズー厶とフ3-カスどちらひを変えると、他方ち変わります。 

①②をくり返して調整してください。フオーカスは次の ABF で微調整します。 


3 A 巨 F ボタンを巧します。 

ABF-LED (13 ぺージ）び点灯し、 
調整用モニター画面下部にフ3—力 
ス位置表示を表示し、自動的にバック 
フ ォー カスび調整されます。 

(ネットワーク接続している揚合は、 
PC 上ひらち実行-確 i 忍でさます。） 


/ 


NEAR 

FAR 

INDICATOR 255 

FOCUSING 

、 



メモ 


ABF ボタンを巧してすぐに離すと、ただちに ABF び動作を開始します。 

ABF ボタンを2秒 L ソ上巧し続けると、約3分後に ABF 動作を開始します。ドー厶 
を装着した最終調整に使巧して < ださい。 
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メモ . 

• 画角のをえかた 

画ちを変える揚合は、ちラー度プー厶□ックつまみ、フォーカス□ックつまみを回 
してピントを合わせてください。 

• ピントの合わせひた（自動絞りレンブを使って被写体を写す揚合） 

絞りが絞り込まれたが態（日月るい被写体）でピント合わせをした揚合は、絞りが開 
いたときじピンボケじなることがあるため、できるだけ暗い化態でピント合わせを 
してください。 

. ピントの合わせかた（お赤外巧領域で被写体を写す揚合） 

設定メニュ ー -* [カメラ設定]一[画質/ ABF ] タフ画面で、バックフスーカス設 
定の[詳細設定へ》]ボタンをク IJ ックします。バックフォーカス設をダイア□グ 
ボックスび表示されるので、「カラー/白黒切曽連動」を「オート」または「プ I 」セッ 
卜」じ設定すると、お赤外巧領域と可視巧領域の両方でピント合わせびできます。 
(—『標準設定縮 J ]) 

• バ U フォーカルレンブ•ブー厶レンブの使いかた 

調整前は、いったんバックフ： J - カスに置を IJ セットして、初期設巧位置に戻して 
ください。 r 標準設定編出 
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カメラを調整する（つづき） 


簡 

単 

設 

置 
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アラーム入出力の定格 


端子名 

定格 

備考 

ALARM IN 

DC 5 V プルアップ肉蔵 


ON 

GND とのショート（必要ドライブ電流 ImAii (上） 

OFF 

才ープンまたは DC 4 V 〜 5 V 


ALARM OUT 

オープンコレクタ出力（巧部プルアッ 
プ、最大ドライブ電流 50 mA )、 
ラッチ/パルス 

ラッチ/パルス設定で選 
択可能 

OPEN 

DC 4 V 〜 5 V 


CLOSE 

DC 1 V 政下 


AUX OUT 

スープンコレクタ出力（巧部プルアッ 
プ、最大ドライブ電流 50 mA ) 


OPEN 

才ープンまたは DC 4 V 〜曰 V 


CLOSE 

DC 1 V 政下 


DAY/NIGHT IN 

DC 曰 V プルアップの蔵 

ALARM OUT と端子な 

ON (白黒） 

GND とのショート（必要ドライブ電 
流 1 mA し M 上） 

用。設定で選択可能（初 
期設を ： ALARM OUT ) 

OFF (カラー） 

才ープンまたは DC 4 V 〜 5 V 



ク ■£■. 

• センサーなどの外部機器の定搭が、本®の定搭に適含するかど5かが罵の取お説明 
書宮確認してください。 


4P アラームケーブル（付属品）ピン配列 

1 

黒 

GND 

2 

灰 

AUX OUT 

3 

赤 

ALARM OUT または DAY / N に HT IN 

4 

緑 

ALARM IN 
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SD メモリーカードの取り扱い 

SD メモリーカードを取り付け/取り外し 

SD メモ1」一力ードを取り巧ける/取り外すじは、ドー厶カバーを外す必要びあります。 
(一19ぺージ） 


重要 


• SD メモリーカードは、本機の電源を切ってひら取りけけて < ださい。 


SD メモリーカードを SD メモリーカードス 
□ットじ挿入します。 


2 SD メモリーカードび固定するまで深く巧 
し込みます。 

カチッと音びして奥に収まります。 



3 取0外す揚合は、深<巧し込むと、カチッ 
と音びして浮さ上びります。 

SD メモリーカードを取り出します。 



簡単設置編 
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ヒ ーター ユニッ トについて 


別売りのヒーターユニットを使用すると、屋外のお温環境でち一30でまでカメラを使用 
できます。カメラのの部温度び約10 ° CU •(下になると自動的にヒーターび ON じなり、巧 
部温度び上昇すると OFF じなります。結露緩和用ファンによって、温度変化によるカメラ 
ドー厶の曇り（結露）を緩和します。ただし、急激な温度変化じよる著しい結露じついて 
は緩和しきれない揚合びあります。 


重要 

• ヒーターユニット ON / OFF 時、カメラ画像に影響び出る揚合びあります。 

• 取り巧け•取り外しの際は、必ずカメラの電源を切って < ださい。通電時、ヒー 
ターユニットは高温じなりますので、カメラとの接続コネクターを外し、温度び 
下びってから取り外してくださし、。 

• 一10 ° CU •(下の環境で設置•使巧開始すると、起動直後は正當な画像び得られな 
い揚合びあります。この揚合、カメラび暖まるのを待ってから（約2時間 L ソ上） 
再度、電源を入れ直して<ださし、。 

•-10 で U •(下の環境下でヒーターユニットを使用する揚合は、 AC 24 V または、 
PoE 給電を使用してくださし、。 


ヒーター ユニッ トの取り付けかた 


1 カメラのエンク□-ジャーを外し、巧 



重要 

• ヒーターユニットを取り巧けた後、エンク□-ジャー取り巧け時にケーブルをは 
さまないよ5じ引さ回して<ださい。ケーブルを引さ回すとさ、カメラの部の巧 
動部への巻き込みびないよラじを意してください。 


簡単設置編 
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接続例 


PC と直接接続する場合 

PC と直接接続する揚含は、 
Ethernet ケーブル（カテコ' U — 
日、ク□スケーブル）を使用して 
ください。 



Ethernet ケーブル 
(カテゴリー5、クロスケーブル） 


日 


PoE 対応ハブを使用してネットワークに接続する場合 

PoE 巧丽ハブを使用してネットワークじ接続する揚合は、 Ethernet ケーフル（カテゴ 
|」一5、ストレートケーブルを使用してください。 


モニター（設置調整用） 


PoE 巧応ハブ 



Ethernet ケーブル 

(カテゴリー5、ストレートケーブル） 


昌 


Ethernet ケーブル 

(カテゴリ ー5、ストレートケーブル） 
モニター（設置調整用） 


重要 


モニターは、設置時ゆサービス時の画ちなどを確認することを目的じしたちので 
す。録画および監視を目的じしたちのではありません。 

使用するモニターじよっては、モニター画面上に表示される义字び欠けて見える 
揚合びあります。 

ハスルーターは 10 BASE - T /100 BASE - TX 巧丽のスイッチングハブまたは 
ルーターを使用してくださし、。 

電源は各ネットワークカメラに必要です。ただし、 PoE 巧丽八ブを使用する揚合 
は不要です。 


簡単設置編 
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ネットワークの設定をする 


ソフトウェアをインストールする 

は属 CD - ROM 肉の「はじめにお読みください」 （ Readme ファイル）を必ずお読みのう 
え、ソフトウェアをインス!-―ルしてください。 

CD - ROM 巧のソフトウェア 

• IP 簡単設をソフトウェア 

ネ機のネットワークを設巧します。詳しくは、下記を参照してください。 

• 表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 3」 

ネ機で画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera 
Views 」 をインス!'―ルする必要びあります。表示用プラグインソフトウェアは、 

ネ機から直接インス!ルするか做霊 CD - ROM のの 「 nwcv 3 setui 3. exe 」 をダフル 
クリックし、画面の指示に化ってインス!ルしてくださし、。 

IP 簡単設定ソフトウ I アを使用して本機の設定をする 

本機のネットワークの設定じは、付属の IP 簡単設をソフトウ王ア•(下、 IP 簡単設巧ソフ 
卜）を使巧します。 

本機を複数使用する揚合は、カメラごとじ設定する必要びあります。 

IP 簡単設をソフトを使って設定でさない揚合は、設をメニューのネットワーク設定ページ 
で個別にネ機とドじを設定します。 [ T 標準設定編阳 


重要 

• Windows ® XP SP 2 を使巧する揚合、 IP 簡単設巧ソフトを起動するとセキュ U 
ティの重要な警告画面び表示されることびあります。 

この揚合は、[ブ□ックを解除する （ U )] ポタンをク IJ ックしてくださし、。 

• IP 簡単設をソフトは、セキュリティ強化のため、電源お入後、約20分上経過 
すると巧象カメラの MAC アドレス、 IP アドレスを表示しなくなります。ただし、 
IP アドレス、デフォルトヴートウてイ、サブネットマスク、 HTTP ポート番号、 
DHCP 設定、ユーヴ ー ID 、 パスワードのすべてびお買い上げ時の設定のままの揚 
合は、電源投入後から約20分た(上経過してち、巧象カメラの MAC アドレス、 
IP アドレスを表示します。 

• IP 簡単設定ソフトは、ルーターを経由した異なるサフネットでは使用でさません。 


簡単設置編 


32 




[設定]ボタンをク iJ ック後、本機への設定び完了するまで約30秒ひかります。 
設をび完了する前に電源を切ったり曰 hemet ケーブルを巧いたりすると、設定 
肉容び無効じなります。再度設定をやり直して<ださし、。 

ファイアウ：}-ル（ソフト含を')を導入している揚合は、 UDP のをポートに巧し 
てアクセスを許可して < ださい。 




IP 簡単設をソフトを起動します。 

設定する本機の MAC アドレス / IP ア 
ドレスをクリックし、 [ IP 設定]ボタン 
をク IJ ックします。 

メモ . 

• DHCP サーバーを使巧している 
揚合は、 IP 簡単設をソフトの [IJ 
フレッシュ]ボタンをクリックす 
ると本機に割り振られた IP アド 
レスを確認でさます。 
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PC から画像を見る 

ここでは、 PC からネ機の画像を見る方まを説日月します。 


ライブ画ページの各ボタンは、 U •(下の通りです。 

②① ⑩ 

I I I I - ⑩ 



( 1 / 2 ) 


項塞 

項目 

巧容 

国 

[力 ラタイトル] 

設定メニューの[基本]タブの「カメラタイトル」で設 
をした名称を表示します。『標準設定編卫） 

② 

[設定]ボタン' X 1 

設定メニューを表示します。 

感 

[ライフ画]ボタン 

ライブ画ページを表示します。 


[マルチスク U — ン]ボ 
タン 

1画面で複数のカメラの画像を表示します。 

複数台のカメラの画像を表示する揚合は、設をメニュー 
の「マルチスク I 」ーン設定」で表示するカメラを設定し 
てください 。『標準設定編阳 

© 

[切曽] 

メインエリアの画像を MPEG -4/ JPEG のどち6かに 
切り曽えます。 



[ MPEG -4] ボタ 
ン 

MPEG -4 画像を表示します。 

設定メニューで rMPEG -4 配信」を 「 OFF 」 に設定し 
た揚合は、ボタンを表示しません。（一『標準設定編阳 



[ JPEG ] ボタン 

JPEG 画像を表示します。 


簡単操作編 


34 





























ット]ボタンワンショット（静止画1枚）を別ウインドウで表示し 
ます。 

画像上でちク I 」ックし、 「 save 」 を選択すると、 PC じ 

_ 画像を保をします。 _ 

メインエ IJ ア カメラの画像を表示します。 

設をした時刻表示形式と曰け表示位置に化って現だの 

_ 曰巧時刻を表示します。（— F 標準設定編 J ) _ 

アクセスレベルを「1.管理音」じ設定したユーヴーび操作できます。 

「ユーヴー認証」または「ホスト認証」を 「 ON 」 に設定した揚合は、アクセスレべ 
ルを「1.管理吾」または「2.カメラ制御」じ設をしたユーヴーび操作でさます。ア 
クセスレベルじついては、『標準設定編^を参照して<ださい。 










































































( 2 / 2 ) 
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PC から画像を見る（つづき） 


1 PC のウェブブラウヴーを起動します。 


2 IP 簡単設定ソフト （32 ページ）で設を 

した IP アドレスをウェブフラウヴーの 
[アドレス]ボックスに入力します。 
(入力例： http :/ パ92.168 .0.10) 


3 [ Enter ] キーを押します。 

ューヴー 認証び 「 ON 」 の揚合は、 ューヴ ー 
名とパスワードの入力画面び表示されま 
す。 

4 本機の画像を表示します。 


メモ . 

• HTTP ポート番号を「80」なら変更した揚合は、 「 h 円 P :// 本機の IP アドレスボー 
卜番号」を入力します。 

• DDNS 機能を rON 」 に設定した揚合は、 「 ht が// DDNS サーバーじ登録したホス 
卜名 . nmdns . net /」 を入力します。 

• 本機を□一カルエ IJ アネットワークで使用する揚合は、プ□キシサーバーを使巧し 
ない設定にして < ださし、。 


重要 

• 初期設をでは、ユーヴー名： admin / バスワード M 234 己に設定されています。 
セキュリティのため、ユーヴー名が 「 admin 」 のバスワードは必ず変更して使用 
して<ださい。 ff 標準設定編把 

• 1台の PC で複数の MPEG -4 画像を表示した揚合は、ごお用の PC の性能じよ 
り、画像を表示でさないことびあります。 

必要な PC の環境じついては、3ぺージを参照してください。 


1台のカメラの画像を見る 


•ウてブブラウヴー画面 


X • を••ゎか … …。り … い JUT1 f 、 — ミ 

。，い， 1 ぶ < / ,* M e • , H 1 0^ 1 

Patasoftfc 1 

け， '.. が；パけ M 

IB わ)'- u-u ■中 1 
' Engir>««r'» Voic* 

干 • マードか 

• ■ABB' る BI 

んザ ミを 巧を を,, 

•."i. 1 …‘1 1 ■ 1 , ' 

• M •^ン f 王 MJ-I1 け M 


♦ ，■ささ当 

パか™"‘ — 


•ライブ画ページ 
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重要 

• マルチスク ij - ンで表示する画像は JPEG のみです。 

• 本機の電源を切った揚合、またはネ機のネットワークケーブルを巧いた揚合は、 
ライフ画ページからマルチスク1」ーンへの切り曽えびできません。 


複数台のカメラの画像を見る 

複数台のカメラ画像を1つの画面（マルチスク I 」ーン）で確認でさます。マルチスクリー 
ンに表示でさるカメラ画像は、 カメラ4台を"！つのグループとして登録し、最大8台 （2 
グループ）のカメラ画像を表示でさます。カメラを登録する方まについては、0■標準設定編 J 
を参照して < ださい。 
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画像を暗 < します。 




標準 

画像を初期設定の巧るさに戻します。 



+ 

画像を明るくします。 

③ 

[ AUX 制御]* 

AUX 端モのが態を切〇曽えます。 



OPEN 

AUX 端子を OPEN 状態にします。 



CLOSE 

AUX 端子を CLOSE 状態にします。 


^ 「ユーザー認証」を 「 ON 」 （こ設定した揚合は、アクセスレベルを「1.管理香」また 
は「2.力ラ制御」に設定したユーヴーが操作できます。アクセスレベルじついては 
ff 標準設定編 J を参照してくださし、。 


画像の明るさを調整します。 

一/標準/ +に カーソルを 移動して決定ボタンを押し 
ます。 


取新の画像咨表术します。 

[0] ボタンを巧す、または[回更新]に力ーソルを 
移動して;关定ボタンを巧します。 


更新 


① 


内容 


項目 


項番 


i モード*末からインターネットを経由してネ機に接続し、ネ機の画像 （ JPEG 形巧のみ） 
を表示します。 i モード端末から本機の画像を見る揚合は、あらかじめインターネットに接 
続するためのネットワーク設定び必要です。 ff 標準設定編 J ]) 

• i モード端ホ画面 



i モード端末から画像を見る 
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重要 

• 初期設定では、ユーヴー名： admin / バスワード M 2345に設定されています。 
セキュリティのため、ユーザー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更して使用 
して<ださぃ。『標準設定編 J ]) 


1 i モード端末の URL 入力欄に、本機のホ 
スト名または IP アドレスを入力します。 

ク接続します。 

ユーヴー 認証び roN 」 の揚合は、 ユーヴー 
各とパスワー ドの入力画面び表示されま 
す。 

ゴ本機の画像を表示します。 


メモ . 

• DDNS 機能を rON 」 に設定した揚合は、 rhttiD://DDNS サーバーに登録したホス 
卜名 . nmdns . net / i /」 を入力します。 

• HTTP ポート番号を 「80」 から変更した揚合は、 「 h 円 P :// 本機の IP アドレスボー 
卜番号/ i /」 を入力します。 

• ご利用の i モード端末により、画面を切り营えるたびにバスワードの入力び必要にな 
る揚合があります。 

• ご利巧の i モード端末および契約プランにより、アクセスできない揚合びあります。 


• i モード*末画面 

画 Till 



回 更新 

巧るご 
- I 巧華 I 十 
AUX 制衝 
OPEN CLOSE . 


© Panasonic Corporation 2008 
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アラーム発生時の動作について 


「端モアラー厶 」 「VMD アラー厶」「シーン変更アラー厶」「コマンドアラー厶」のいずれ 
かび発ちした揚合は、設定に化ってアラー厶動作をします。各アラー厶の設を方まについ 
ては、 ff 標準設定編 J を参照してくださし、。 


アラームの種類について 


端モアラー厶 

:ケーブルに接続したアラー厶機器び動作した揚合に、アラー厶 
動作をします。 

VMD アラー厶 

:登録したエ1」アの画像に変化（動さ）び生じた揚合に、アラー 
厶動作をします。 

《VMD (Video Motion Detector ) =動き検出、モーシヨ 
ンディテクター機能 

シーン変更アラー厶 

:本®が巧でおおい隠される、方向が変えられるなどの巧害を受 
けた揚含1こ、アラー厶動作をします。 

コマンドアラー厶 

:ネットワークを経由して接続機器からの独自アラー厶通知を 
受信した揚合に、アラー厶動作をします。 


アラーム発生時の動作について 

♦ライフ画ページに[アラー厶発生通知]ポタンを表示する r 標準設定編的 

アラー厶び発生した揚合は、ライフ画ぺ一 
ジに[アラー厶舞生通知]ボタンを点滅表 
のします。 


重要 

• 「化態通知間隔」を「を期 （30 砂)」に設定した揚合は、[アラー厶舞生通知] 
ボタンを、30砂ごとに更新します。この設定をした揚合は、アラー厶発生後、 
ライブ画ページにボタンを表示するまで、最大30秒の遅れが舞をする揚合びあ 
0ます。 ff 標準設定編 JD 
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ヘルフを見る 
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AC / DC 電源の揚合 

電源ケーブルび確実に接続されていますひ？ 
接続されているか確認して < ださい。 

PoE 電源の場合 

• PoE 巧麻の電源供給装置とネットワークケー 
ブルを曰 hemet ケーブル（カテコ ' U -己）で 
接続していますか？ 

接続されているか確認して < ださい。 

• 複数の PoE 端末機器を接続でさる電源供給装 
置じよっては、供給でさる!'―タル電力の制 
限を越えると、電源供給されないちのびあり 
ます。 

• PoE 電源供給装置の取あ説巧書をお読みくだ 
さし、。 


電源び入6ない 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめて<ださし、。 

また取お説巧書『標準設定編 J の肉容ち確かめて<ださし、。 

これらの赃置をしてち直らない、またはこの表外のを化の揚合は、お買い上けの販売店 
じごち談< ださし、。 
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化様 


•基本仕様 


電源 

AC 24 V 50 Hz /60 Hz、DC に V 、 

PoE ( IEEE 802.3 af 準拠） 

消費電力 

AC 24 V :約 8.2 W 、 DC 1 2 V :約850 mA 、 

PoE : m 9.2 W 〔クラス 0) 

(ヒータユニット使用時） 

AC 24 V :約16 W 、 DC 1 2 V :約920 mA 、 

PoE : 約12 W (クラスの 

使巧温度範囲 

-10 。。〜+50 °C 

(ヒータユニット使用時） 

-30 で〜+日0 °C (AC 24 V または PoE ) 

使巧湿度範囲 

90 ■(下（結露しないこと） 

巧水性 

カメラ部 JIS 巧噴流お巧当 （JS C 0920 IP 66 巧当） 
※ただし、本書に定める設置工事び正し<施工され、ひつ適 
切な防水処理び施工された揚合のみ。 

モニター出力 

VBS :1 '0 V P - 円 X 75 Q ( NTSC 方式)、コンポジット信号、 
RCA ジャック 

外部 I / O 端モ 

アラー厶入力、アラー厶出力/白黒切り誓え入力、 AUX 出 
力各1端子 

すま 

直径159 mm 高さ153 mm 

質量 

約1 .9 kg 〔取巧金具含を') 

仕上け 

本体：アルミダイカストライトヴレー色 
ドー厶部：スモークポ IJ カーボネート樹脂 


そ 

の 

他 


43 




仕様（つづき） 


そ 

の 

他 


•カメラ部 


映像素子 

1/3型インターライン転送方式 CCD 

有効画素数 

768 ( H ) X 494 ( V ) 

走査面積 

4.8 mm ( H ) X 3.6 mm ( V ) 

走査方式 

2:1インターレース 

^ネットワーク出力へは動き巧麻型 I - P 蜜換機能搭載 

最低照度 

1.曰 IX (カラー)、0.16 IX (白黒） 

(電子感度アップ OFF 、 

0.6 IX (カラー)、0.08 IX (白黒） 

AGC HIGH 時、 

(オプシヨンクリアドー厶使用時） 

F 1.4 WIDE 端） 

ダイナミックレンジ 

日 2 d 巨 typ . (スーパーダイブミック扭 ON 、 シャッター速 
度 OFF 時） 

ヴイン 

ON ( LOW ) /ON ( MID ) /ON ( HIGH ) /OFF 

シャッター速度 

OFF (1/60)、 AUTO 、1/100 

電子感度アップ 

最大 32 倍 

ホワイトパランス 

ATW 1 / ATW 2 /AWC 

デジタル • ノイス-リダクション 

LOW/HIGH 

電子ズー厶 

最大 3 倍 

力 ラタイトル 

最大16文字表示（アルファベット、カタカブ、数字、記号） 
ON/OFF 

VMD アラー厶 

4エ IJ ア設定可能 

シーン変更アラー厶 

ON り运 ） /ON (中 ） /ON (高 ） /OFF 

プライバシーゾーン 

ON/OFF (ゾーン設定最大8か巧） 

•レンブ部 

タイプ 

2倍バリフ：カルレンス 

焦点距離 （ f ) 

式8 mm 〜8.0 mm 

最大□淫比 （ F ) 

1: 1.4 ( WIDE ) 〜1: 1.8 ( TELE ) 

フォーカス範囲 

〇〇〜1 .2 m 

画ち 

水平： 35.6^ ( TELE ) 〜73.目 "( WIDE ) 

垂直： 26.6^ ( TELE ) 〜日 3.4" ( WIDE ) 

•調整角度 

化平 （ PAN ) ち：±175。 

垂直 （ TILT ) 角：±75° 

傾きち：±16ぴ 
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•ネットワーク部 


ネットワーク 

1 0 BASE - T /1 OOBASE - TX . RJ 45 コネクター 

画像解像度 

VGA (640 X 480) /QVGA (320 X 240) 

画像圧縮方巧 MPEG -4 

画懷選択：動言優先/標準/画質優先 
配信方式：ユニキャスト/マルチキャスト 

JPEG 

画質選択： 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6 
/7/8/9お画質 （0 〜9の10段階） 

配信方式： PULL/PUSH 

ビットレート： 

(固走!ビットレート ） 64 kbps / 128 kbps /25 目 kbps 
/512 kbps / 1024 kbps / 

2048 kbps /4096 kbps 
(フレー厶レート優巧）4096 kbps / 制限なし 

画像更新速度 

0.1わ S 〜30わ S ( JPEG 、 MPEG -4 同時動作時の JPEG 
フレー厶レートは制限有り） 

配信量制御 

制限なし/64 kbps / 128 kbps /256 kbps / 

512 kbps / 1024 kbps /2048 kbps /4096 kbps 

巧麻プロトコル 

TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 RTSP 、 RTP 、 RTP / RTCP 、 

FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP、SNMP 

ミす麻 OS 

Windows ® 2000 Professional SP 4 日本語版、 

Windows ® XP Home Edition SP 2 日本語版、 

Windows ® XP Professional SP 2 日本語版 

巧麻ブラウザー 

Internet Explorer ® 6.0 SP 2 日本語版 

Internet Explorer ® 7.0日本語版 
^ 巧麻 OS が、 Windows ® 2000 Professional SP 4 日本 
語版の揚合は 、 Microsoft Internet Explorer ® 6.0 SP 1 
曰本語版 

最大接続数 

8 (柔件じよる） 

FTP クライアント 

アラー厶画像送信、 FTP 巧期を信 

マルチスクリーン 

同時に8台 （4 台 X 2 グループ）のカメラの画像を表示 

動作確認済み 

パブソニック株式会な製 

SD >< fU — 力ード（別売り）巧麻容量：目4 MB 、 128 MB . 256 MB . 512 MB .1 G 巨、 

2 GB 

i モード巧麻 

JPEG 画像表示、日月るさ- AUX 制御 


そ 

の 

他 
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参別 JD 品 

ヒーターユニット WV - CW 4 H 質量約40夏 

ク IJ アドー厶カパー WV - CW 4 C 質量約110客 


その他 
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イ呆証とア フター サー ビス (よくお読みくださ L 、) 


C 修理-お取のあし、-お手入れ 
などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 
お申し付け < ださし、 


■保証書(別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上けの販売店ひらお受け取0< 
ださい。よ<お読みのあと、保をして<ださし、。 


保証期間：お買い上け曰ひら本体1年間 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当なは、このカラーテレビカメラの補修用 I 性能部品を、製造巧ち切り後7年保ちしています。 
ミち）補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


里をなま i されるとき 

電源を切0、お買い上げの販売店へご連絡<ださし、。 

•イ呆証期間中は 

証書の規定に化って、出張修理をさせていただきます。 

•保証期間を過ぎているとまは 

修理すれば使用でさる製品じついては、ご希望にぶり有料で修理させていたださます。 
•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品げ-出張料などで構成されています。 

技術料 1 は、診断-故障個所の修理および部品交換-調整-修理完了時の点検などの 
作業にかかる費用です。 

部品げ I は、修理 I こ使用した部品および補助な料げです。 

I 出張料 1 は、製品のある揚所へ巧術音を派遣する揚合の費用です。 


ご連絡いたださたい肉容 

ロ ク 

□ □ ろ 

カラーテレビカ ラ 

品番 

DG - NW 484 S 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


その他 
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•煙び出たり、こげくさいにおいゆ異 
當な音びする。 

♦電源 コー ド ’ AC アダプターび異常に 
熱い。または割れやキスびある。 
♦製品に触るとビリビリと電気を感じ 
ミ*。 

♦電源を入れてち、换像ゆ音 X 'が出てこ 
ない。 

L ♦その他の異常-巧障びある。 

※音声巧麻していないモデルちあ0ます。 


古別章や事 S 如方止のため、電源を切0、 
必ず販売店または施工業ちじ点検ゆ撤 
去を依頼して < ださい。 


直ちに使巧を中止してください 


このよ5なが態ではあ0ませんひ? 



安をじお使いいただ<ためじ、販売店または施工業音じよる定期的な点検奋お願いします。 


本機を長年お使いの場合、外観上は異常びな<てち、使用環境によっては部品びち化して 
いる可能性びあり、故障したり、事故につなびることちあります。 

下記のよラな化態ではないか、曰窜的に確認して<ださい。 

特に10年を超えてお使いの揚合は、定期的な点検回数を増ゆすととちに買い換えの検討 
をお願いします。 

詳し<は、販売店または施工業ちにち誠して<ださし、。 


事故防止のため、必ず販売店または施 
工業ちじ撤去を巧頼して < ださし、。 


事故防止のため、必ず販売店または砲 
工業ちに点巧を巧頼してくださし、。 


•本機を使用せずに放置している。 

•取はねじびゆるんだり、巧けたりし 
ている。 

♦取け部がぐらぐらしたり、傾いたり 
している。 

♦本機および取け部に破損や著しいさ 
びびある。 


直ちに使届を中止してください 


このよラなが態ではあ0ませんか? 



安をじお使いいただくためじ、1年に1回をめやすじ、販売店または施工業ちじよる点巧 
をおすすめします。 


本機を高所に設置してお使いの揚合、落下じよるけびや事故を未然に防止するため、 
下記のよラな化態ではないか、曰窜的に確認して<ださい。 

特に10年を超えてお使いの揚合は、定期的な点検回数を増ゆすととちに買い換えの検討 
をお願いします。 

詳し<は、販売店または施工業ちじち誠して<ださし、。 


iD 















■当社製品のお買物-取り扱いち法-その他ご不明な点は下記へご相談くださし、。 
パナソニックシステムお客様ご相談センター 


フりーダイヤル 


受付：別き〜17時30分 
(± •日 • 祝祭日は受付のみ） 


函0120 -878-410 

ホームぺージからのお問い合わせは https :// sec . panasonic . biz / solution / info / 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式会社および関係会社 （ LU 下「当社」）は、お客様の個人情報や 
ご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利巧し、その記録 
を残すことびあります。また、折り返し電話をさせていただくとさのために、 
ナンバーディスプレイを採用している場合びあります。当社は、お客様の個人 
情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を 
除さ、第王者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓□にご連絡くだ 
さし、。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

DG-NW484S 

販売店名 

電話 （ ） 一 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 

干]已 3-8687 東京都目黒区下目黒二 T 目3ま8号 


DG-NW484S 巧窃强涅晴 


Panasonic 
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